
1 Cheminée de 23 kg

Face

 Grande Base carrée =  5200 

petite base carrée
1000

 20
,8°

 

 80
0 

Pente centrale 
 Base Renfort

  Pied Renfort

 Base Diagonale
Pied d'Arêtier

Echelon 
Base Grande

Arêtier

Cheminée

Cadre
Béquille centrale

4 Modules de 167,5 kg

Dessus

Tolérance générale = 0,5
F

E

85 76

B

A

8764

D

C

51 2 3

A

B

4321

C

F

E

D

DT 01 A3H

PROJET _ Créhange

Echelles 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
1:30  et  1:35

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

 ENSEMBLE  GALVANISE

 693   kg

Dessiné par : BELLAVIA  L. Acier S235
Galvanisé à chaud Classes : BAC PRO TCI

 08 - 02 - 2017
 Licence d'éducation SolidWorks
 A titre éducatif uniquement



Pour info _ l'assemblage des 4 cadres ne se fera pas en direct mais avec 
leur module respectif de quart de Tronc de Pyramide

 920 

 72
0 

 100  240  240  240  100 

 4x
10 

 80
0 

 40
 

 40
 

 pour l'assemblage  = 1219 

 20
 

 D
éb

it c
or

niè
re

 =
 66

0 

 28
0 

 28
0 

 20 

 3x 10 

 70
 

 70
 

2

1 Cornière 40x40x4

4 trous : fixation au sol

4 trous : fixation cheminée
4 boulons M8 x 60

Cadre tubulaire 40x40x3

1

3

A

DÉTAIL A 
ECHELLE 1 : 5

F

E

85 76

B

A

8764

D

C

51 2 3

A

B

4321

C

F

E

D

DT 02 A3H

PROJET _ Créhange

Echelle 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
1 : 10

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

                             CADRE                       Qté = 4

 12,84   kg
Acier S235

Galvanisé à chaudDessiné par : BELLAVIA  L. Classes : BAC PRO TCI

 08 - 02 - 2017

soudée sur montant

Chevilles 8

et percée pour 
assemblage cadre

Bas

Haut

1 seule cornière à gauche

Observez la liaison en coin

3 boulons M8 x 60

TOTAL  4x4 = 16 Chevilles... à prévoir

Attention au sens des trous Haut et Bas

TOTAL  4x7 = 28 BOULONS M8 x 60

Tous les trous d'assemblage et de galvanisation 10
Toutes les soudures seront réalisées à l'atelier du lycée

Tolérance générale = 0,5

Dessus

Face

3 4 Aile _ cornière 40x4 1,6 kg Débit = 660

2 8 Cadre montant _ tube carré 40x3 2,47 kg Débit = 720

1 8 Cadre dormant _ tube carré 40x3 3,15 kg Débit = 920

Rep Nb Désignation Masse Observations

 Licence d'éducation SolidWorks
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 1604 

 10
0 B

10

5 trous 

4 t
ro

us
 

10

 Débit = 4757  coupes à 45° 

 600  600  600  600  8x
10 

 45° 

 71
,6°

 

 278  321 

 cadre = 920 

 7 

 100  600 

 600 

 600 
 400  in

tér
ieu

r =
 18

48
,5 

 50
0 

 50
0 

 50
0 

6

4

7

BASE à souder sur Cadre

5
Cadre

8

Rep 7 : Base Renfort droit Ech. 1:2

 19
45

 

 19
45

 
 D

éb
it =

 19
58

,5 

 20  10 

Rep 6 

ECHELLE 1 : 2
DÉTAIL B 

Cadre

 26
 

 31 

à souder sur Cadre
 40

 

 20
 

 
10 

Tous les trous d'assemblage et de galvanisation 10

Débo
uch

ant
s

Décalage

Rep 5 : Base Diagonale  Ech. 1:2

Rep 6 : Base Diagonale droite

côté cadrecôté base grande

TOTAL  0   BOULON .........

TOTAL  4x26 = 104 Chevilles... à prévoir

Toutes les soudures seront réalisées à l'atelier du lycée

Tolérance générale = 0,5

ATTENTION
Pièces symétriques

Dessus

Face

8 4 Base Renfort droit_ tube carré 40x3 6,76 kg Débit = 660

7 4 Base Renfort gauche_ tube carré 40x3 6,76 kg Débit = 660

6 4 Base Diagonale droite_ tube carré 40x3 9,11 kg Débit = 720

5 4 Base Diagonale gauche_ tube carré 40x3 9,11 kg Débit = 720

4 4 Base Grande _ tube carré 40x3 16,4 kg Débit = 4757 _ 2 x 45°

Rep Nb Désignation Masse Observations

F

E

85 76

B

A

8764

D

C

51 2 3

A

B

4321

C

F

E

D

DT 03 A3H

PROJET _ Créhange

Echelles 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
1:30   et   1:2

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

                              BASE                        Qté = 4

 48,15   kg
Acier S235

Galvanisé à chaud Classes : BAC PRO TCIDessiné par : BELLAVIA  L.

 08 - 02 - 2017

 45
° 

 2646,5 

 2610 

 90° 

 22
 

 22 

 3,5 

 Débit = 2650 

 100 

 26
 

 31 
 18

,4°
 

 18
,4°

 

 10
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 20
,8°

 

  4x  5 à 45°

10 : Platine fixe

Dessous

 1010 

 18
0 

 50 

 12
0 

 2x
10 

 2247 

 40
 

Barre 9 : Ech. 1:10

ou

à souder sous la barre 9

Face

 position platine = 1010    (en dessous) 

 112,5 

 10
 

 40
 

 20
,8°

 

 20,8° 

 5159 
 145 

 80
0 

12

10

11

4

La barre '9' est à souder sur le cadre 
partie haute

9

13

13

12

11 2x 10 

 15
 

A A

 D
éb
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 36

7 

 35
1,5

 
 10
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45

,5 
 21
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 21
40

 

4x  5 à 45°

 120 

 180 

 50
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 x 
20

 

A-A4x  5 à 45°
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 50 

F

E

85 76

B

A

8764

D

C

51 2 3

A

B

4321

C

F

E

D

DT 04 A3H

PROJET _ Créhange

Echelles 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
1:30    1:10    1:7

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

PLAN  INCLINE _ Béquille sous barre Centrale
 

Qté = 4

 10,65   kg
Acier S235

Galvanisé à chaud Classes : BAC PRO TCIDessiné par : BELLAVIA  L.

 08 - 02 - 2017

Tous les trous d'assemblage et de galvanisation 10

TOTAL  0   BOULON .........

TOTAL   = 0 Cheville... à prévoir

Toutes les soudures seront réalisées à l'atelier du lycée

Tolérance générale = 0,5

ATTENTION
Pièces symétriques

Platine de sol 13
pas de trou

Ech. 1:5 _Platine de tête Réglable 11
2 trous oblongs

Béquille
Ech. 1:7

Dessus

Face

13 4 Platine de sol _ plat 50 x 10 0,480 kg Débit = 120

12 4 Béquille_ tube carré 40x3 1,25 kg Débit = 367

11 4 Platine de tête réglable _ plat 50 x 10 0,680 kg Débit = 180

10 4 Platine fixe _ plat 50 x 10 0,710 kg Débit = 180

9 4 Barre Centrale inclinée _ tube carré 40x3 7,53 kg Débit = 2247 

Rep Nb Désignation Masse Observations

 20,8° 

 69,2° 

 Débit = 2247 
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 Débit = 3110,5 

Ech. 1:10
 Débit = 3110,5 

 133° 

Derrière
ou  Face Extérieure

 40 

 40
 

 133° 

C

Gauche

 80
0 

Intérieure

 15
,5°

  62,5° 

4

ouverture en milieu de face

 45° 

 20,8° 

 5160 
 145 

GABARITS de découpes
on symétrise pour l'arêtier droit

14

15
4

et en partie basse sur la base grande 
Les Arêtiers sont à souder en partie haute sur le cadre

sur papier, 

DÉTAIL C 
ECHELLE 1 : 2

Zone à MEULER après soudure
Hors Gabarit

Développé

Développé

Tous les trous de galvanisation 10

côté cadre

côté base grande

TOTAL  0   BOULON .........

TOTAL   = 0 Cheville... à prévoir

Toutes les soudures seront réalisées à l'atelier du lycée

Tolérance générale = 0,5

ATTENTION
Pièces symétriques

Dessus

Face

Dessous

Face

Dessus

Gabarits : voir plan DT 06

   ouverture sur arrondi extérieur

15 4 Arêtier Droit _ tube carré 40x3 10,48 kg Débit = 3110,5

14 4 Arêtier Gauche _ tube carré 40x3 10,48 kg Débit = 3110,5

Rep Nb Désignation Masse Observations

F

E

85 76

B

A

8764

D

C

51 2 3

A

B

4321

C

F

E

D

DT 05 A3H

PROJET _ Créhange

Echelles 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
1:30   et   1:2

 48,15   kg
Acier S235

Galvanisé à chaud Classes : BAC PRO TCIDessiné par : BELLAVIA  L.

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

PLAN  INCLINE _ Arêtiers Gauches et Droits   Qté = 4

 08 - 02 - 2017

 15,5° 

 90
° 

 Débit = 3110,5 

 4,8 
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 200 

partie Basse sur sol
F

E

85 76

B

A

8764

D

C

51 2 3

A

B

4321

C

F

E

D

DT 06 A3H

PROJET _ Créhange

Echelle 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
1 : 1

    kg

papier   80gr/m² Classes : BAC PRO TCIDessiné par : BELLAVIA  L.

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

                 GABARITS  pour  Arêtiers          Qté = 8

 08 - 02 - 2017

ATTENTION
Pièces symétriques
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Mesure à, vérifier

ou
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rtu
re

 en
 m

ilie
u d

e f
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e s
up
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ieu

re

partie Haute sur cadre
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 D
éb

it 

 653 

 521 

 388 

 256 

Ech. 1 : 2

 15
 

 
10

 

Développé

ouverture en milieu de face

Ech. 1:10

 2412 

28

19 18 17 16

21 22 23 24

25 26 27

20

DÉTAIL D 
ECHELLE 1 : 2

Ech. 1:2 Rep. 21 à 24 : Pied d'angle G + D _ sous l'arêtier et l'échelon

 15 

 10 

Ech. 1:2

 Débit  
 15 

 10 

D

 2412 

 2014 

 1616 

 1218 

 820 

Tous les trous de galvanisation 10

côté cadre

côté base grande

TOTAL  0   BOULON .........

TOTAL   = 0 Cheville... à prévoir

Toutes les soudures seront réalisées à l'atelier du lycée

Tolérance générale = 0,5

ATTENTION
Pièces symétriques

Dessus

Face

Rep.20

Rep.19

Rep.18

Rep.17

Rep.16

Rep 16 à 20 :  Echelon G + D
Echelon

Pied d'angle

ATTENTION : coupe sur diagonale du tube

Echelons

Pieds d'angle 

Pieds d'échelons

Pied d'échelon Gabarits : voir plan DT 08
Tous ces assemblage sont réalisés en SOUDURE 

Ech. 1 : 5

dans le sens de la pentePosition des pieds
dans le sens de la Base

  

25 à 28 8G + 8D Pied d'échelon _ tube carré 40x3  kg Débit = voir tableau

21 à 24 8G + 8D Pied d'angle _ tube carré 40x3  kg Débit = voir tableau

16 à 20 8G + 8D Echelon _ tube carré 40x3  kg Débit = voir tableau

Rep Nb Désignation Masse Observations

Repère Débit
16 2412
17 1218
18 1616
19 2014
20 2412

Repère Débit
21 126
22 276
23 428
24 577

Repère Débit
25 125
26 276
27 427
28 578
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8764

D
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51 2 3
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B

4321

C

F

E

D

DT 07 A3H

PROJET _ Créhange

Echelles 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
1:30   et   1:2

 229   kg
Acier S235

Galvanisé à chaud Classes : BAC PRO TCIDessiné par : BELLAVIA  L.

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

                   ECHELONS + PIEDS               Qté = 8

 08 - 02 - 2017

 Débit 

 69
° 

 20 

 47° 

 15 
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A

B

4321

C
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DT 08 A3H

PROJET _ Créhange

Echelle 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
1 : 1

 ......   kg

Classes : BAC PRO TCIDessiné par : BELLAVIA  L.

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

   GABARITS  pour  Pieds d'échelon         Qté = 32

papier   80gr/m²

 08 - 02 - 2017
Tolérance générale = 0,5

ATTENTION
Pièces symétriques

Mesure à, vérifier

 Licence d'éducation SolidWorks
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  920 

 30  197,5  197,5 

 860 

 19
7,5

 
 19

7,5
 

 91
0 i

nté
rie

ur
 

 40
 

30

29

31

2 Trous de Galvanisation
BORGNE

 15  15 

 197,5 

 
10 

4 trous 10

 70  240  240  240  70 

 40
 

 860 

 15
 

 15
 

 40 

 91
0 

 
10 

16 Boulons M8 x 60

TOTAL  = 0 Cheville... à prévoir

TOTAL  = 16 BOULONS M8 x 60

Tous les trous d'assemblage et de galvanisation 10 Toutes les soudures seront réalisées à l'atelier du lycée

Tolérance générale = 0,5

Dessus

Face

Ech. 1 : 5

Ech. 1 : 2

Rep. 29 : Contour

Rep. 31 : Traverse Courte

2 T
ro

us
 de

 G
alv

an
isa

tio
n

BO
RG

NE

Ech. 1 : 2
Rep. 31 : Traverse Longue

31 12 Traverse Courte _ tube carré 40x3 0,680 kg Débit = 197,5

30 3 Traverse Longue _ tube carré 40x3 3,137 kg Débit = 910

29 4 Contour _ plat 40x5 1,38 kg Débit = 860

Rep Nb Désignation Masse Observations

F
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PROJET _ Créhange

Echelle 

LP Interentreprises - Boulay - FAULQUEMONT  57380

SOLIDWORKS 2012

Masse TotaleDate
 08 - 02 - 2017

1 : 10

TRONC  DE  PYRAMIDE
 

                           CHEMINEE                    Qté = 1

 23,00   kg
Acier S235

Galvanisé à chaudDessiné par : BELLAVIA  L. Classes : BAC PRO TCI Licence d'éducation SolidWorks
 A titre éducatif uniquement


